SPLIT

Stenske naprave
Serija Dizajn
Dizajn Cool Beauty

Dizajn Cool Beauty

Nas cilj je lepo oblikovana klimatska naprava za podrocje Evrope.
Je drugaina od istih na Japonskem in je v harmoniji z okolico,
kar daje prostoru prijeten in eleganten obtutek. Lahek in
tridimenzionalen videz, ki je izdelan iz zaobljenih povr3in, daje
obcutek lepote in elegance napravi, kjerkoli jo Ze postavimo.

Izgled prednjega panela se
Izgled se spreminja glede na dn

Visok prihranek no SCoP
energije A++ 1 2
Visoko utinkovitost A+ . &
dosezemo z visoko

zmoglj ivim *1: 07/09 modeli *2: 12 model

izmenjevalnikom toplote
lamda, vetjim ventilatorjem
s kriznim pretokom in novim
hladilnim sredstvom.

Hibridni izmenjevalec toplote 107 Vegji ventilator s

O 5mm kriznim pretokom

Izmenjevalnik toplote z
visoko gostoto

@ 7mm
Veliki izmenjevalnik
toplote

@107

Lazji pretok zraka & tiho delovanje

Velika loputa in nova enota za pretok zraka omogocata lazji pretok
zraka, ki se 3iri vse do stopal uporabnika in tiho delovanje.

Pametni nadzorni sistem (po izbiri)

Ta model lahko s pametno napravo nadziramo, kjerkoli ze
smo, tako da vgradimo brezzi¢ni LAN vmesnik. Njegova
namestitev je enostavna.

Z uporabo nase aplikacije Wireless Interface and FGLair app, lahko nadzirate
hlajenje in ogrevanje vasega doma kadarkoli Zelite in kjerkoli ste.

Novo
Brezzitni
LAN vmesnik
(usB)




Model: RSGO7KETA / RSGO9IKETA / RSG12KETA / RSG14KETA
RSGO7KETA-B / RSGO9KETA-B / RSG12KETA-B / RSG14KETA-B

Peal white X White

Specifikacije

St modela

Silver X Dark qray

RSGOTKETA RSGOYKETA
RSGO7KETA-B RSGOIKETA-B

Fo

Brezitni
upravljalnik

For RSLU/UYIT ZKETA
RSGO7/09/12KETA-B

RSG1ZKETA
RSG12KETA-B

For RSG14KETA
RSG14KETA-B

RSG14KETA
RSG14KETA-B

ROGOTKETA ROGO9KETA ROG1ZKETA ROG14KETA

Vir napajanja Enofazen, ~230V, S0Hz
Kapaciteta HIE@E. W 2.0 (0.9-3.0) 25(0.9-32) 3.4(0.9-3.9) 4.2 (0.9-4.4)
Dagrevanje 2.5(0.9-3.4) 2.8 (0.9-40) 4.0 (0.9-5.3) 5.4 (0.9-6.0)
Vhodna moé Hlajenje/Ogievanje kW 0450/ 0.555 0.630/0.620 0.935/0.960 1.2201/1.410
EER Hlajenje Wiw 443 397 365 344
(] Dgrevanje 4.52 4.52 417 3183
P dizajn Hlajenje/Ogrevanje(-10°C) kW 20/23 25124 34125 42140
SEER Hlajenje wiw 740 740 7.30 6.9
SCOP Ogrevanje (povpreéna) 410 410 4.40 4.1
Razred energetske Hlajenje As+ Ad+ A+ A+
uéinkovitosti Ogrevanje (povpreéno) A A Ar Ar
Max. delowni tok Hlajenje/Ogrevanje A 6.5/9.0 6.5/9.0 6.5/9.0 6.5/9.0
Letna poraba 95 118 163 213
energljpe Ogrevanj Kibla 785 819 795 1367
Odstranjevanje vlage Ith 1.0 13 18 21
Notranja enota (Hlajenje)| H/M/LIQ 38/33/29720 40734129720 40/35/30/20 43736130720
Raven 2voinega & enota (Ogrevanje] HIMILID W135031/22 42136131122 42138133122 44139133/ 24
Zunanja &.[Hlajenj ije) | Visoka dB(A) 461 46 Lo ) 46 50/ 50 50150
Notranja . (Hiajen] je)] Visoka 54156 55157 55/58 57159
Raven zioka Zunanja e Hiajenjelagievanje) | Visoko 61161 61/62 6565 65166
Stopnja pretoénasti | Zumaria  Nassajs encts (iseriel | Visoko mih 650/ 1,650 700/1,650 700/1,700 770 1,680
zraka Zunanja | Natianja encta [Dyrevanie) | Visoka 7200 1,450 750/ 1,450 7701/ 1,470 800/ 1,580
Dimenzije (neto) Notranja enota mm 295+950 (wall side - 840)=230
HxWxD Zunanja enota mim 541<663=290 541x663=290 541x663=290 542x799=290
Teza Notianja enota kgllbs) 11(24) 11(24) 11(24) 11.5(25)
Zunanja enota kgilbs) 23(51) 23(51) 25(55) 31{68)
Premer prikljuéne cevi (tekoginalplin) mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52
Premer cevi za odtok kendenza (1.0./0.D.} 13.8/15.0t0 16.8 13.8/15.0to 16.8 13.8/15.0to 16.8 13.8/15.0 to 16.8
Max dolZina cevi (pred polnjenjem) " 20 (15) 20 (15) 20 (15) 20(15)
Max razlika v vigini 15 15 15 15
o Hlajenje B -10to 4B -10 to 46 -10 to 46 -10 to 46
Obmocje | Ogrevan] toe 15t0 26 15t0 24 510 24 5024
Hladilno siedstvo Tip (Global Warming Potential) R3Z (675} R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Polnjenje | kgiC0Zeq-T) 0.6 (0.405) 0.6 (0.405) 0.7 (0.473) 0.85 (0.574)
Dodatni deli
Upravijalnik s } Zitno napeljave: UTY-RCRYZ1 Komplet za komunikacijo: UTY-TWRXZ2 MreZni pretvarnik za eno stensko enoto: SUTY-VTGX
Zini daljinski upravijalnik (Touch Panel): UTY-RNRYZ3 Zunanji vhed in izhod PCB:  UTY-X(SXZ2 MreZni pretvarnik za eno stensko enoto: L UTY-VTGRY
UTY-RLRY Zunanji komplet za povezavo:UTY-XWZXZ5 KNX® pretvarnik: UTY-VKSK*
Preprost daljinski upravijalnik: : UTY-RHRY Zunanji nadzor stikala: UTY-TERX MODBUS® pretvornik: UTY-VMSX*
Preprost daljinski upravijalnik: UTY-RSRY BrezZitni LAN vmesnik: UTY-TFSXF2
*: Uparabimo ga lahko le, kadar ne uporabljame brezziéni LAN vmesnik (UTY-TFSXF2).
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